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In articolelele dedicate tendintelor din domeniul wellness — Spa, am vorbit preponderent despre consum, in Romania si pe plan

international, ceea ce poate fi de folos operatorilor din domeniu. De data aceasta, o sd vorbim mai aplicat despre design, in

strdnsd legdturd cu tendintele in arhitectura generald din ospitalitate, dar si cu tendintele de consum mentionate. Vd vom

spune de la inceput ca apropierea de naturd, sustenabilitatea si integrarea personalizatd a noilor tehnologii sunt principalele
aspecte pe care proiectantii de centre wellness — Spa, ca si investitorii, trebuie sd le aiba in vedere.
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Un proiect complex

In proiectarea unui centru Spa — wellnes, se tine cont atat de
elemente estetice si de confort, cat si de cele practice/functionale,
ambele strans legate de conceptul locatiei, de serviciile si facilitatile
oferite. Considerentele practice sunt fundamentale, pentru cd tin
de respectarea fluxurilor, de siguranta si igiend, legislatie, eficienta
operationald, aspecte particulare precum umezeala sau temperatu-
rile ridicate. De exemplu, pentru pardoseli pot fi folosite diverse
tipuri de finisaje (piatrd naturald, placi ceramice, lemnul tratat
special, PVC si alte pardoseli elastice, rasini etc), cu conditia sa
reziste la apad si la factori chimici agresivi, respectiv sd aibd aderenta
optimd in stare umedd. Textilele si mobilierul, de asemenea,
trebuie sd reziste la umiditate ridicatd in anumite zone. Toate vor fi
alese astfel incat sa fie usor de curdtat, de spalat, de intretinut, in
contextul in care operatiunile respective se preconizeazd a fi
frecvente. lluminatul natural este absolut de dorit, ceea ce
inseamnad ca trebuie sd valorificdm la maximum deschiderile spre
exterior.

Partea de instalatii este foarte complexd, pe toate segmentele:
electrice, sanitare, HVAC, multimedia. lluminarea artificiala trebuie
atent gandita, cu expunere adecvatd in zonele de tratamente si
indirectd in zonele de relaxare, pentru un efect calmant; cand este
disponibild lumind naturald, ea trebuie atent gestionata cu ajutorul
parasolarelor, jaluzelelor, copertinelor si a altor sisteme de umbrire,
de preferat automatizate, pentru a nu perturba activitatea cu
manevrarea acestora.

Prizele, butoanele de panica, intrerupdtoarele, panourile de control
trebuie amplasate in locuri accesibile si, desigur, ferite de umiditate.
In general, un Spa modern se apropie foarte mult de conceptul de
Building Management System (BMS) sau Building Automation
System (BAS), avand si o oarecare autonomie energeticd pentru
situatii de urgenta — un generator, de exemplu.

Din perspectiva acusticd, este esentiald crearea unui mediu fard
zgomote perturbatoare din exterior sau din spatii adiacente, drept
pentru care se vor folosi cei mai buni specialisti in proiectarea si
punerea in operd a materialelor fonoabsorbante in pereti si tavane.
In acest mediu, se poate gestiona linistea perfecta pentru intimi-
tate, ori se poate utiliza zgomotul alb pentru relaxare sau muzica de
fundal potrivita terapiei. Materiale termo-fonoizolante precum cele
din vatd minerala sunt solutia cea mai accesibild.

Instalatiile sanitare trebuie dimensionate corespunzator pentru a
gestiona necesarul de apd, cu incorporarea sistemelor de filtrare si
tratare a apei pentru piscine si zone de hidroterapie. Orice metoda
de economisire a apei este binevenita, atat pentru reducerea
facturilor, cat si pentru mediu.

Arhitectul nu va uita sa prevadd spatiile de depozitare (pentru
lenjerie, produse si echipamente), cea pentru personal, cu dulapuri
si 0 sald de pauzd, o spdldtorie (daca serviciile vor fi gestionate
intern), birouri pentru sarcini de management si administrative,
rampe si alte facilitati pentru oaspetii cu probleme de mobilitate —
iatd cum un Spa devine un proiect extrem de complex, un puzzle
care trebuie rezolvat cat mai eficient, dat fiind un spatiu disponibil
limitat. Dacd mai integrdm o statie de bduturi rdcoritoare, o cafenea
sau un bar, ori un restaurant cu mancare sanatoasa, lucurile devin si
mai serioase — dar si centre de profit pentru investitor.
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Design inspirat din natura

In ultimii ani, se vorbeste frecvent despre designul biofilic, care ia in
calcul o relatie stransa intre om si naturd, integrand in amenajarea
spatiilor interioare si exterioare elemente naturale, inclusiv
vegetatie, si pe cat posibil lumina naturald, pe o perioada cat mai
lungd din zi. Astfel, in designul de Spa, indiferent ca este vorba de
receptie, saloanele de proceduri, zona Aqua sau de relaxare, sunt
folosite frecvent materiale precum lemnul si piatra, iar plantele
devin o prezentd comund, pentru a crea o atmosfera calmanta si
revigoranta.

In acelasi spirit, sunt cdutate tot mai mult forme si texturi organice:
linii curbe, fluide (fara unghiuri dure), suprafete care sugereaza
materialele naturale, puse in valoare intr-o lumind fireasca, cat mai
putin artificiald sau stridentd. Pentru a conferi intregului concept un
aspect unitar, formele organice sunt "anuntate” inca din spatiul de
receptie, care dd nota dominantd si creeazd anumite asteptdri.
Culorile sunt neutre, calme: maro deschis, bej, gri, verde, albastru.
Marii producatori de materiale pentru finisaje au echipe de desig-
neri care stabilesc in detaliu cromatica colectiilor pe care le scot pe
piatd, frecvent improspatate, uneori chiar anual.

Conexiunea cu natura se realizeaza si prin "aducerea exteriorului in
interior”: plante in ghivece mobile sau permanente, pereti verzi (cu
plante, dar si cu muschi sau licheni), ferestre mari care valorifica
lumina naturala si dincolo de care se vad alte elemente ale naturii.
Nu in ultimul rand, se pot amenaja zone Spa pe terasele verzi ale
cladirilor, valorificand aceste spatii pe care le intalnim tot mai des in
arhitectura contemporand. Pentru locatiile urbane amplasate in
zone aglomerate, fard nicio deschidere catre naturd, amenajarea
devine o provocare.

Sustenabilitatea este alt cuvant de ordine In aceste zile, iar in acest
sens sunt folosite materiale ecologice, cu impact minim asupra
mediului, sau reciclabile (eventual din materiale reciclate). Lemnul
(si mai ales lemnul recuperat), piatra si cdramida recuperate, materi-
alele de montaj, lacurile si vopselele cu continut scdzut de COV,
pluta si linoleumul, impletiturile din fibre naturale — toate acestea
aduc amenajdrii o amprentd de carbon redusa.




Eficienta energetica presupune integrarea tehnologiilor eficiente
din punct de vedere energetic, cum ar fi sistemele de recuperare a
caldurii, utilizarea surselor de energie regenerabild (panouri fotovol-
taice, pompe de cdldurd, panouri solare, eoliene, instalatii cu
biogaz). Sistemele HVAC sunt extrem de importante, iar in acest
sens acorddm o importanta deosebita termoizolatiilor care sa
conserve energia de-a lungul traseelor de instalatii. De asemenea,
cladirea in sine trebuie sd beneficieze de termoizolatii performante,
abordate in paralel cu hidroizolatiile si gestionarea atentd a
umiditatii, mai ales in zonele cu apa din abundenta — piscing,
jacuzzi, saund, hammam s.a.m.d. Nu trebuie s& omitem faptul cd, in
prezent, in Romania este obligatoriu standardul nZEB (Nearly Zero
Energy Building), care impune consumuri reduse de energie atat in
faza de constructie, cat si la renovarea unei cladiri.

Minimum de deseuri: Spa-urile premium adoptd politici "zero
deseuri”, utilizeaza produse si ambalaje organice, biodegradabile,
provenite din surse locale.

Integrarea tehnologiei presupune utilizarea de echipamente
performante, cu consum redus de energie, avand facilitati
inovatoare precum iluminarea de tip cromoterapie, dusuri sau alte
experiente multisenzoriale. Sistemele inteligente asigurd controlul

automat al temperaturii, ajustarea iluminatului, sonorizarea,
managementul olfactiv si celelalte functionalitati.

Spatiile private, cat mai retrase, sunt cerute atat in wellness, cat si
in Spa, oferind o experientd intimd si personalizatd. Peretii vii,
pergolelel din lemn, constructiile din piatrd pot deveni limite
vizuale si acustice pentru cei ce vor mai multa intimitate. Amenaja-
rea poate include, in acelasi timp, piese mobile care asigura, la

nevoie, deschiderea catre alte facilitati sau pentru socializare.

Elemente de stil si facilitati

Concret, in perioada pe care o traversam, observam urmatoarele
tendinte:

[l Minimalismul de lux - presupune imbinarea dintre simpli-
tatea siliniile curate ale minimalismului, pe de o parte, si utiliza-
rea unor materiale de nalta calitate, atent finisate, pe de alta.
Rezultd un design ordonat, concentrat pe elemente esentiale,
care ne inspira calm si ordine, si in acelasi timp sofisticat, cu un
efect impresionant. Se folosesc materiale precum marmura,
granitul, lemnul de esentd tare, iar nuantele dominante sunt
alb, crem, gri sau alte culori estompate. Se urmdreste mai
degraba calitatea materialului si finisajului, decat cantitatea, iar
punctele focale ale amenajérii pot fi uneori decoratiuni sau
piese de artd exceptionale. Nu sunt excluse nici textilele
confortabile, chiar luxoase (casmir, matase, catifea), care vin sa
intregeasca o amenajare estetica si functionald in acelasi timp.
In cazul centrelor Spa, otelul inoxidabil este o alegere utila si
eleganta in acelasi timp, cu linii simple, finisaj si texturi rafinate,
care devin accente in structuri oarecum monolitice, specifice
minimalismului. Atentia este captata datoritd amplasarii
inteligente a elementelor din inox si a unor iluminari bine
plasate, care confera dinamism amenajarii.

[l Stilul Japandi - minimalismul scandinav, combinat cu
elemente de culturd japoneza Zen reflectate in designul de
mobilier, ceramica si diverse mestesuguri utilizate in amena-
jarile intericare, au ca rezultat un stil la moda in ultimul
deceniu, cu o atmosfera armonioasa si seninda.
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[l Continuitatea interior-exterior este o idee importantd
pentru acesti ani: Spa-urile sunt proiectate astfel incat, in
sezonul cald, sa poata fi extinse pe terase, unde sunt amplasate
noi facilitdti (jacuzzi, zone de relaxare, bar, piscind etc.), intr-un
context verde, bine dozat, cu o iluminare feericd. Terasele
retractabile, peretii mobili (inclusiv cei vitrati) sunt elemente
adesea intalnite. Un jacuzzi in aer liber, functional si iarna, este
deja un lucru comun, prin urmare aceste spatii deschise pot
ramane functionale si in sezonul rece, cu conditia ca echipa-
mentele s& fie rezistente la intemperii. In loc s& fie unitati
independente, Spa-urile moderne sunt din ce In ce mai mult
vazute ca elemente arhitecturale integrate in terase, gradini,
pe acoperisuri, iahturi sau amenajdri interioare ample.

Spa-ul ca mediu social - include, langa salile de proceduri,
zone concepute pentru socializare si relaxare, pentru grupuri
de prieteni sau pentru familie, in functie de caz. Este recoman-
dat ca acest lucru sd fie luat in calcul atunci cand se proiecteaza
un centru wellness - Spa.
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[l Cultura saunei: sauna devine tot mai populard, integrand tot

mai multe facilitati si tehnologii, respectiv un design orientat
catre lux si relaxare. In proiectarea acesteia, se va tine cont de
economisirea energiei, stiut fiind cd, in acest caz, consumul de
energie este consistent.

Functiile inteligente presupun interventia minima a opera-
torului in timpul utilizarii facilitatilor Spa, existand tehnologii de
reglaj fin automat a detaliilor de ambianta: iluminat LED
dinamic, jeturi de apd automate, sisteme audio de fnalta
definitie integrate, rutinele de wellness si reabilitare controlate
prin aplicatii. De asemenea, sistemele de incdlzire trebuie sd fie
eficiente energetic, iar tehnologia de circulatie care econo-
miseste apa din ce in ce mai performante. Conectarea la
telefon prin Wi-Fi si Bluetooth este inevitabild.

Avand in vedere progresele uimitoare din zona inteligentei
artificiale, nu putem decét sa privim cu deschidere spre ce
urmeaza sd se iIntample in anii urmadtori. Poate ca personalul va
fi mai putin numeros, sau mai putin solicitat fizic, dar va trebui
cu siguranta specializat pentru a supraveghea buna functio-
nare a tuturor echipamentelor.

Gasesti zeci de mii de produse, detalii CAD si fise tehnice.

Descoperi solutii, rezolvi probleme... din birou ori de pe santier, de la computer sau de pe mobil.
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pentru oamemn

Hub-ul tdu preferat de informatii din arhitecturd, constructii si design.
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NORMATIVE

Securitatea la incendiu a hotelului




Horeca, un domeniu special

Amenajarea unei camere de hotel sau a spatiilor comune
presupune folosirea unor materiale inflamabile precum
textile (perdele, mocheta, tapiserii), lemn (la mobilier),
masele plastice din aparatura electrica si electronicad etc.
Probleme legate de foc pot apdrea de asemenea in spalato-
rii, unde utilajele se pot supraincalzi, mai ales cand acestea
acumuleaza scame sau sunt folosite excesiv, si mai ales in
bucatariile restaurantelor, unde existd numeroase surse de
caldura care trebuie atent supravegheate, ori produse care
pot lua foc foarte usor (grasimi).

Oaspetii vin in hotel cu propriile obiceiuri si practici, care
presupun uneori surse de incendiu greu de supravegheat —
samovare, fierbatoare, umidificatoare, lumanari, lichide
inflamabile etc. Nu trebuie neglijate nici posibilele acte de
vandalism, care presupun fie incendierea, fie blocarea usilor
de evacuare ori distrugerea echipamentelor PSI. Obtinerea
Autorizatiei de Securitate la Incendiu se poate dovedi extrem
de importanta in cazul construirii sau renovarii unor spatii
Horeca, de aceea aportul unui consultant in domeniu poate
fi decisiv inca din faza de proiectare. Avantajul noului norma-
tiv este, printre altele, cd se aduc intr-un singur document
prevederi pentru proiectarea de arhitectura, dar si pentru
compartimentare la foc, detectie, stingere, evacuare, acces
pentru interventii si desfumare.

Pentru hoteluri, ca pentru orice constructie, materialele
folosite trebuie atent selectate, astfel incat sa ne apropiem
de situatia ideala: cat mai putin combustibile, sd nu se
aprinda la flacara, sa nu contribuie la raspandirea focului, sa
nu emane fum toxic si sa nu formeze in timpul incendiului
picaturi arzande. Toate acestea sunt importante atat pentru
limitarea pagubelor sinistrului si pentru a permite interventia
pompierilor, cat mai ales pentru a evita pierderile de vieti
omenesti. Cumva contraintuitiv, nu flacarile sunt cauza celor
mai multe pierderi de vieti omenesti, ci fumul toxic degajat
la incendiu, inhalat de oameni.

Aceasta in contextul in care, date fiind materialele de
constructie si amenajare de azi, multe dintre ele sintetice,
incendiile se rdspandesc mult mai rapid (pana la 10 ori) decat
acum un secol, cand se foloseau materiale traditionale. In
consecintd, documentatiile tehnice ale constructiilor se
intocmesc tinand cont de comportarea la foc si masurile de
securitate la incendiu asigurate de principalele materiale,
produse si elemente de constructii utilizate. Sunt luate in
calcul in mod special golurile functionale pentru circulatie si
comunicare din pereti si plansee, respectiv cdile de acces
pentru autospecialele pompierilor, pe care arhitectii trebuie
sd le prevada in proiectele lor.
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Inginerii constructori sunt responsabili, la randul lor, pentru
"asigurarea rezistentei la foc a elementelor cu rol in stabili-
tatea la incendiu a constructiei (stalpi, pereti portanti,
plansee, acoperisuri, scari, balcoane, pasarele etc), a
protectiilor pasive ale structurilor metalice, din beton, din
lemn etc,, precum si pentru precizarea temperaturii critice la
structurile metalice pentru care trebuie asigurate protectii la
actiunile termice generate de incendii (.)". Pe partea de
instalatii (sanitare, gaze, curent electric, automatizari, venti-
lare, climatizare), se are in vedere executarea unor lucrari
corespunzdtoare, cu un accent pe echipamentele pentru
detectare, semnalizare si alarmare, stingere cu apd sau
substante speciale. Nu in ultimul rand, investitorii sunt
responsabili, conform legii, pentru tipurile si cantitatile mate-
rialelor combustibile admise, pe care trebuie sa le declare.
Conteazd si destinatia declaratd a cladirii (sa fie corelata cu
nivelul de stabilitate la incendiu, cu aria construita si numarul
de niveluri), precum si destinatia declarata a unui spatiu, cum
este cazul spatiilor dedicate alimentatiei publicei, sau
incaperilor cu risc de incendiu ori de explozie.
Responsabilitatea este impartitd si cu producdtorii de mate-
riale, trebuind evaluata performanta la foc exterior a materi-
alelor, inclusiv la incendiu din afara constructiei. Pentru a fi
conforme cu normativul, materialele trebuie sa faca fatd
unor incercari, in conditii diverse de punere in operd. Sunt
importante, de asemenea, sistemele de evacuare a fumuluisi
gazelor fierbinti, respectiv sistemele fotovoltaice, tot mai
frecvent intalnite in proiectele de hoteluri. Fiecare dintre
executantii lucrdrilor de profil este rdaspunzator pentru
domeniul sau.
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Niveluri de stabilitate, clase de performanta

Problema protectiei la foc presupune ca materialele sa nu se
aprinda si sa nu ardd, pe de o parte, iar pe de alta ca, in caz de
incendiu, constructia sau elementul de constructie sa
ramana stabile, pana la interventia pompierilor si salvarea
oamenilor. De aceea, normativul P 118 a inlocuit termenul
de "rezistenta la foc” cu cea de "nivel de stabilitate la incen-
diu”. Exista cinci niveluri de stabilitate a constructiei sau a
compartimentului unei constructii, cele mai performante
fiind cele din clasa |, iar cele mai putin performante din clasa
V. In momentul in care se proiecteazd o clidire, trebuie
specificat carei categorii apartine aceasta.

Ca siin alte domenii, in care se spune ca rezistenta unui lant
este datd de veriga cea mai slaba, nivelul de stabilitate la
incendiu al constructiei este determinat de elementul sau cu
cea mai defavorabild incadrare. Cele mai exigente norme
sunt cele ale cladirilor supraterane inalte, foarte inalte si cele
cu sali aglomerate, care au fost redefinite de normativ. Cladi-
rile nalte (25 - 48 m) trebuie sa permita accesul autospe-
cialelor serviciilor pentru situatii de urgentd integral pe
minimum doud laturi aldturate si totodata, cel putin pe 50%
din perimetrul peretilor exteriori, iar cladirile existente pentru
turism, n general, vor avea asigurat accesul autospecialelor
pentru interventie in caz de incendiy, la cel putin doua
fatade.

Clasele de performanta privind reactia la foc a produselor
pentru constructii (cu exceptia pardoselilor, produselor
termoizolante pentru tubulaturi liniare si a cablurilor
electrice), sunt urmatoarele:

B A1 - produse incombustibile care nu contribuie deloc la
dezvoltarea incendiului;

B A2 - produse care nu se pot aprinde cu flacara si a caror
contributie la dezvoltarea incendiului este extrem de
limitatd;

B B - produse care se sting in lipsa unei flacdri de intretinere
si al caror aport la dezvoltarea incendiului este foarte mic;

B C - produse combustibile care contribuie la dezvoltarea
incendiului in anumite limite;

B D - produse combustibile care contribuie la dezvoltarea si
propagarea incendiului;

B E - produse combustibile a cdror contributie la propaga-
rea rapida a incendiului este importants;

B F - produse combustibile a cdror contributie la propaga-
rea rapida a incendiului este foarte importanta.

La fiecare produs se mai specifica si emisia de fum (s1, s2 si
s3) si a picaturilor/particulelor arzande (do, d1 si d2),
conform Regulamentului privind clasificarea si incadrarea
produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc.



Criteriile dupad care sunt analizate elementele de constructie
sunt rezistenta la foc, etanseitatea la foc si izolatia la foc
(REI). Cu cat stalpii, grinzile, peretii despartitori s.a.m.d. isi
pastreaza mai mult timp functia portantd, de separare si de
izolare la foc, cu atat sunt considerati mai performanti. De
exemplu, cand avem un element de constructie cu REI 180,
inseamnad cd acela va rezista la incendiu, pastrandu-si propri-
etatile, timp de 180 de minute. In cazul hotelurilor, se preve-
de ca incaperile de cazare sa fie separate de alte functiuni
(restaurante, bucatarii, oficii etc.), prin pereti rezistenti la foc
minimum EI/REI 60 si, de asemenea, de plansee rezistente la
foc minimum RE! 60.

In prezentul normativ 118 sunt introduse in premierd si
prevederi despre acoperisurile verzi, care trebuie sd inde-
plineasca conditii clare privind separarea intre vegetatie si
elementele combustibile, privind alegerea substraturilor si a
membranelor adecvate. Este definita, de asemenea, pardo-
seala suprainaltatd, ca pardoseald independentd, montatd
peste planseul derezistenta (pardoseala flotanta), pentru
care sunt stabilite conditii speciale. Aceste sisteme construc-
tive sunt tot mai folosite in domeniul Horeca, de aceea este
important sd le mentiondm. Clasele de performanta privind
reactia la foc ale pardoselilor sunt diferite de cele ale
celorlalte materiale din constructii. Astfel, avem clasele ATx,
A2:, B, Ci, Dr, Ersi Fr, cu specificarea doar a emisiei de fum
(s1saus2). Pentru finisajele incaperilor, in cladiri supraterane
cu Tndltimi obisnuite, avem urmdtoarele cerinte pentru
pardoseli:

Nivel de stabilitate la incendiu | Clasa de performantd
/ min Be.-s1

) min Ce-s1

i min Ce-s1

v min Dr.-s1

174 -

lata alte cateva prevederi specifice cladirilor
care gazduiesc hoteluri:

> In domeniul Horeca sunt prevazute suprafetele minime
alocate oaspetilor, din considerente care tin de legislatia
specifice (igiena, clasificare, impozitare), dar si de
sigurantd la incendiu, evitandu-se supraaglomerarea si
dificultatea evacuarii in caz de nevoie. De exemplu, un
restaurant sau o sald de evenimente nu poate avea o
suprafatd alocata fiecdrei persoane mai mica de 4,5 mp,
cu un spor de 10% pentru personalul care deserveste
spatiul respectiv. La hoteluri, pensiuni si alte unitati de
cazare din turism, suprafata alocatd fiecdrei persoane este
de 8- 15 mp, cu un spor de 15% pentru personal.

> O unitate hotelierd mare care se doreste a se incadra in
clasele I'sill trebuie sd aibd din loc in loc asa-numiti "pereti
de sectorizare”, cu proprietati superioare de protectie la
incendiu (practic sunt pereti anti-foc). Suprafata constru-
itd maxima admisa intre spatii delimitate de pereti de
sectorizare este diferitd, In functie de numarul de niveluri.
De exempluy, pentru a fi din clasa |, un hotel cu regim de
inaltime mai mare de P + 4 E (si maxim 20 m indl{ime la
coama) trebuie sa aiba un sector de maximum 3.250 mp,
jar un restaurant cu parter si etaj de maxim 3.500 mp.
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> (dile de evacuare nu pot prelua mai mult de 70 de persoane, pentru clddirile cu indltimi obisnuite. De asemenea, pentru
a obtine o0 anumitd clasa de sigurantad la incendiu, trebuie sa luam in calcul urmatorul tabel:

Lungime maxima de
= 9.0 evacuare
Cladiri Nivel de
stabilitate in doud intr-o directie
pen tru laincendiu directii (coridor
turism asigurat diferite infundat)
metri metri
Isi/sau fi 40 20
Hoteluri,
moteluri, n 30 16
cabane, pensiuni W 15 10
etc.
v 10 6

Intr-o notd se arata c& la cladirile pentru turism care nu sunt
sali aglomerate, cladiri inalte sau cladiri foarte inalte, dar sunt
echipate cu instalatii de detectare, semnalizare si alarmare a
incendiului cu acoperire totald, instalatii automate de stinge-
re a incendiilor si sisteme de control al fumului si gazelor
fierbinti din circulatiile comune orizontale (coridoare/holuri)
si casele de scdri, lungimile normate de evacuare a utilizato-
rilor se pot majora cu 25%.

Acestea sunt doar cateva dintre prevederile importante ale
normativului, pe care investitorul trebuie sa le respecte, cu
ajutorul arhitectului, constructorului si celorlalti factori impli-
cati, pentru a obtine autorizatia de securitate la incendiu.
Cele mai multe sunt aplicate cladirilor in general, cu o serie
de specificitdti concepute pentru hoteluri. Multe dintre
articole vizeaza hotele, instalatiile de evacuare a gazelor de
ardere, instalatiile electrice, instalatiile de detectare, semna-
lizare si alarmare, scarile de evacuare, practic toate elemen-
tele care au relevantd in caz de incendiu. lata de ce proiectul
constructiei sau renovarii unui hotel trebuie sd fie avizat si de
un specialist in domeniul PSI, care sa optimizeze acel proiect
la legislatia in vigoare.
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URSA TECTONIC UPh/Vv

O noud generatie de vatd mineral3 rigida, produsa
cu o tehnologie noud, patentatd

» placi izolatoare hidrofobizate in sectiune

= proprietati mecanice superioare

» caserate pe o fatd cu impaslitura de fibra de sticld alba
= concepute pentru o montare simpla si sigura

= absorbtie a sunetului de nivel premium

= rezistenta la foc — incombustibila

» difuzie naturala a umezelii din aer

» stabilitate dimensionald

* cel mai bun raport intre izolatia termica si cea fonica
» conductivitate termica 0,036 W,/mK

» produs excelent pentru plansee

Plici termoizolante compacte, asemenea placilor tectonice

Produs ecologic, obtinut din materii prime reciclate
in proportie de pana la 95%

Pentru detalii tehnice

despre produsele URSA,
vizitati-ne la www.ursa.ro!

< Co

URSa

Termoizolatii pentru un maine mai bun by etex
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UN BUFET SUEDEZ RAFINAT PENTRU
HOTEL SI CATERING

Leida:

® Consiliere gratuita
® Branduri profesionale de top
® Livrare rapida si sigura

Soseaua Nicolae Titulescu nr. 163, Sector 1, Bucuresti
Tel: +40722 235 577

E-mail: horeca@leida.ro
www.leida.ro
www.leidashop.ro




